船吊起升操作的注意事项

1、作起升操作前必须认真检查起吊物件的绑扎和挂钩状况，尤其对于质量和体积大、起升高度大的重物更应慎重。应再次检査滑轮组倍率是否合适、配重状态与制动器等；对于改变倍率后的滑轮组，须保持吊钩旋转轴线与地面垂直。

2、起吊重物达到额定起重量的90%以上时，不得同时进行两种以上的操作动作，起吊物质量达到额定起重量的50%时应使用低速档。

3、起吊货物时，会因吊臂变形使工作半径增大。所以，当起吊较重物件时，应先将其吊离地面少许，然后査看制动、系物绳、整机稳定性、支腿状况等。发现可疑现象应放下重物，经认真检查无误后方可进行起升操作。

在起升过程中，如果感到起重机接近倾翻状态或有其他危险时，应将重物立即落地，经采取安全措施后才能再次进行起吊作业。

4、设计有快慢速卷扬机的起重机，快速只允许空载，严禁快速吊重。

5、即使起重机上装有防过卷装置，也要注意防止过卷现象发生。操作中要注意过卷报警声响，一旦报警应立即停止吊 钩上升操作，否则会发生断绳，重物坠落事故。

6、起吊物件质量小、高度大时，可用节气门调速及双泵合流等方法提高效率。

