HNLC红外热成像仪
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产品简介：

HNLC红外热成像仪是一款适用于建筑及石化行业检测的仪器，以先进的UFPA非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心，结合方便快捷的操作系统、领先水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件，为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便”的理想测温工具，是现场温度检测、预防性维护等应用场合的不二选择。 它不仅能够快速扫描并识别肉眼无法发现的故障区域，还可用于解决棘手的问题和日常的预防性维护工作。

产品特征：

    1、发现隐藏故障，对关键设备进行预防性检测

    2、寻找建筑物内的空气泄漏和潮湿区域

    3、鉴别能量损失和保温不良部位

    4、快速生成红外图像

    5、使用易于操作的软件创建报告，分析和编辑检测结果。

    6、采用流行的SD卡作为存储设备，标配2G，存储容量4000幅，存取方便，并配有USB，视频输出等多种接口

7、对于高温目标的测量，测温范围可拓展至1500℃。 

产品别称：

红外成像仪、红外热成像仪、热成像仪

技术参数：
	成像性能
	红外热成像仪 

	分辩率
	160*120像素

	热灵敏度
	≤ 0.05 ℃（30℃）


	视角/最小成像距离
	20° x15°/0.1m

	空间分辨率
	2.2mrad

	聚焦方式
	手动聚焦

	传感器类型
	非制冷焦平面

	工作波段
	8～14um

	测温性能

	测温范围
	-20℃～+300℃（可扩展至1500℃）

	测量精度
	±2%或者2℃(两者取大值)

	测温模式
	固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕捉

	温度修正
	环境温度/辐射率/湿度/距离

	调色板
	六种（铁红/反铁红/彩红/羽红/白热/黑热）

	温度报警设置
	可设置高低温度报警

	激光指示
	√

	图像显示/储存性能

	屏幕规格
	2.5”TFT屏

	图像储存
	标配2GB SD卡,最高可支持16GB

	文件格式
	*.UIR

	视频输出
	PAL（50Hz）或者NTSC（60Hz）复合视频（需选配底座）

	环境参数

	工作环境温度
	-15℃～+50℃

	储存环境温度
	-40℃～+70℃

	湿度
	95%RH（非冷凝）

	防水/防尘
	IP54

	抗冲击/抗震动能力
	25G/2G

	电源系统

	电池
	可充电锂电池(可连续工作3个小时)

	电源适配器
	8V～11V直流输出

	工作模式
	双模式（标准模式、节能模式可选）

	产品规格

	机身颜色
	红色+灰色

	整机重量
	﹤500克(含电池)

	产品尺寸
	170 × 160 × 80 mm

	标准包装
	纸箱、说明书、保修卡

	标准包装数量
	2台

	产品配件

	标准配件
	电池、座充、2G存储卡、读卡器、镜头盖、PC软件光盘

	可选配件*
（需要收费）
	一般配件
	底座、电源适配器、视频线、16G存储卡、车载电源线、遮光罩

	
	镜头
	38°广角镜头、12°2X望远镜头、6.4°3X望远镜头、3.8°5X望远镜头

	
	温度定制
	600℃、1000℃、1500℃


