产品说明 ：
      微波真空干燥技术集微波技术和真空技术的优点于一身，对热敏性物质的干燥极为有利。与常规干燥方法相比，具有能耗低、干燥时间短，工作温度低，产品色泽好，维生素保存率高等特点。适用于医药、化工、食品、生物制品、农副产品等领域的热敏性、易氧化、高粘性、高浓度液态等物料的低温干燥灭菌、低温浓缩，如：中药浸膏、人参、阿胶、鹿茸、蔬菜、花卉、生化制品、保健品、添加剂等。
功能及特点：
1、易于控制：配有PLC自动程序控制系统，装有人机界面的触摸屏，自动监控加热温度、加热时间、微波密度、具有故障报警系统，可实现数据存储的傻瓜式操作。 
2、节能高效： 微波真空干燥设备采用的是辐射传能，是介质整体加热，无需其它传热媒介，干燥速度快，效率高，能耗降低。与常规干燥技术相比可提高工效四倍以上。 
3、可延长保质期：微波能的生物效应，能在较低温度下灭菌和防霉。由于加热速度快、时间短，能最大限度地保存物料的活性、维生素及原有的色泽和营养成分。 
4、环保：微波真空设备不会产生“三废”，由于微波能是控制在金属制成的加热室和波导管内工作，所以微波泄漏极少，可控制在2.0mw/cm2，没有放射性危害及有害气体排放，不产生余热和粉尘污染，既不污染物料，也不污染环境。
技术参数：
	型  号
	微波频率（MHZ)
	输出效率（kw）
	电源配置（V)
	脱水速度（℃）
	脱水速度（℃）
	温度均匀性（℃）
	烘盘层数（层）
	烘盘尺寸（mm）
	外形尺寸（mm）

	HTWX-1
	2450±50
	1
	220
	0.8-1.0
	室温-100
	±2
	1
	200*200*20
	560*850*700

	HTWX-3
	
	3
	380
	
	
	
	3
	250*250*20
	1000*650*1300

	HTWX-6
	
	6
	380
	
	
	
	4
	400*400*50
	1500*1000*1700

	HTWX-9
	
	9
	380
	
	
	
	4
	500*500*60
	1600*1000*1700

	HTWX-12
	
	12
	380
	
	
	
	6
	500*500*60
	1900*1300*1900

	HTWX-18
	
	18
	380
	
	
	
	8
	600*600*60
	1900*1300*1900

	HTWX-24
	
	24
	380
	
	
	
	10
	600*600*60
	1900*1400*1900

	HTWX-30
	
	30
	380
	
	
	
	12
	800*800*60
	2000*1500*2000


