1、节省地面，充分利用地下空间

2、提高泊车数量，能增加二倍的停车量，可实现多组并列布置

3、中层车位具有防尘、雨水槽防雨水漏到下一层车上、防盗功能

4、设备简易可靠，易于操作，刷卡取车方便快捷不会出错。

5、由于总高才3.65米因此不影响相联楼宇的采光，地下室与地面都可以选用

运行原理：停车设备是通过电机带动链条或钢丝绳驱动载车板升降横移来实现存取车，配置完善的安全装置及控制系统。

简易升降立体车库基本参数

1、容车规格（长X宽X高）5.2mx2.4mx1.85m

2、容车重量≤2000kg

3、功率和提升速度：减速机功率为2.2kw,速度5-6m\min

4、操作方式：刷卡/按键/手动

5、电源：三相五线380V

6、传动方式：链条

7、四立柱H型钢结构；运行平稳、安全可靠

8、表面处理：抛丸喷塑，防锈、防腐、防雨、防刮伤

9、安全系数大：研发人员吃住在工厂经过三年的努力研发出21道安全技术，如防坠落装置，紧急停止按钮，前面光电开关。不会因为链条断裂，人员非法进去，而发生事故，保障你的爱车。新闻2017年研发成功了立体车库充电式载车板并在项目成功应用。

10、产品和营销服务网络遍布全国各地，布局了合理的营销与售后服务网点。一般故障2-8小时就能够解决，比同行一到二天快很多。

11、购买注意事项：由于非标准化生产因此要留一些安装采购配件的时间，一般订货1个月发货。由于特种行业产品一个月要保养一次，2年由特检院检验一次合格才能继续使用。

12、云南机械式立体车库工厂取得了晋宁县科学技术奖；证书号；2015-JN-KJJ-XM-3-1

合作的企业：恒大集团案例：恒大翡翠华庭，万科企业股票有限公司案例万科学府，融创中国控股有限公司案例；万达文旅城，俊发集团有限公司案例；俊发城

